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METZ CONNECT - Fiber In The Home

Nur 3 Schritte
bis zum fertigen
Anschluss!

Fiber In The Home — Was bedeutet das eigentlich? Es
ist die englische Ubersetzung fir Glasfaser im eige-
nen Zuhause, und damit die Technologie der Zukunft,
wenn es um die Grundlage fir eine schnelle Datenver-
bindung geht. Aber was ist zu tun, um Glasfaser in Ih-
rem Haus oder lhrer Wohnung nutzen zu kénnen? Die
folgende Broschure hilft Ihnen und Ihrem Elektriker
dabei, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

1. Netzeigentimer

Der Netzeigentlimer (Gemeinde oder Zweckverband) hat
im Zuge des Netzausbaus eine Glasfaserleitung bisin lhr
Haus gelegt. Daflr haben Sie einen Hausanschlussver-
trag mit ihm abgeschlossen. Die Leitung endet z. B. in
Ihrem Keller mit dem HausUbergabepunkt APL.

2. Kunde/Eigentimer — Was ist fiir Sie zu tun?

Damit der Netzbetreiber schlussendlich ein Signal in
Ihren Wohnraum bringen kann, liegt es in lhrer Verant-
wortung, eine bestimmte Verkabelung bereitzustellen.

Das bedeutet fur ein

> Einfamilienhaus: Das vom Betreiber bereitgestellte
Netzabschlussgerat, das in der Nahe des APL ange-
bracht wird, benétigt einen Stromanschluss. Sollte Ihr
Haus schon Uber eine Netzwerkverkabelung verfligen,
kann es sofort weitergehen. Ansonsten finden Sie Ver-
kabelungsvorschlage in dieser Broschire.

> Mehrfamilienhaus: Setzen eines Glasfaserverteilers
im Keller und Verlegen von Glasfaserkabeln bis in die
einzelnen Wohnungen, endend am jeweiligen Woh-
nungslbergabepunkt.

3. Netzbetreiber (Provider)

Sobald Schritt 1 und 2 vollstandig abgeschlossen sind,
d. h. der Hausanschluss fertiggestellt ist und die Verka-
belung steht, kdnnen Sie einen Termin mit dem Netz-
betreiber vereinbaren. Voraussetzung ist ein abgeschlos-
sener Signalliefervertrag. Ein Techniker setzt das Netz-
abschlussgeréat, das dann Ihren Router und Ihre Endge-
rate mit dem schnellen Internet versorgt.
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Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
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Mehrfamilienhaus
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Liegenschaften mit zwei oder mehr Gebauden




Glastaser-Kkomponenten

METZ CONNECT - Fiber In The Home

Einmal installieren — grenzenlose Freiheit genieBen!

BEZEICHNUNG

Hausubergabepunkt
OpDAT APL

y Der Haustibergabepunkt verbindet das

externe Glasfaser-Kabel mit der internen

) Verkabelung

METZ CONNECT

1501597GXXHC
1501591THXXHC

PROVIDER

INSTALLATEUR

NETZ-
EIGENTUMER

Wohnungsiibergabepunkt
ohne Kabeltrommel (ADT)

Ohne Kabel, fur VIK geeignet, fur bis zu
4 Fasern vorbereitet

1501107G02HC

Wohnungsiibergabepunkt
mit Kabeltrommel (WUP)

Verbindung von der Wohnung zum Glas-

faserverteiler, mit offenem Ende zum
SpleiBen oder beidseitig konfektioniert

150C049HKxxxxE
150F049HKO0xxE

> Wandverteiler

OpDAT WV (Mehrfamilienhaus)

Dient als zentraler EtagenspleiBverteiler fur
die Weiterleitung der Glasfaserkabel bis in

Jdie Wohnungen

1503397AXX-C

| Gebaudeverteiler

OpDAT MV

Ist ein universell einsetzbarer Verteiler
fur die Etagenverkabelung oder als

“ Hausverteilpunkt im Technikraum

1503600RJ00-E
15036C97609-E

Netzabschlussgerat (NAG)

Das Netzabschlussgerat setzt von Glasfaser-
auf Kupfertechnik um. Stromanschluss
notwendig. Verbindung zum Haustiber-
gabepunkt mittels Glasfaser-Patchkabel

Internet Router
Schnittstelle zwischen dem eigenen Netz-

werk und dem Internet. Mit WLAN-Funktion.

Empfohlen: AVM FRITZ!Box 7490
4 x LAN, WLAN, AC + N, ISDN, DECT

Switch (Kupfer 10 MB/ 100 MB/ 1 GB)

Vervielfaltigt die Netzwerkanschlisse vom
Router und steuert die Kommunikation
im Netzwerk; wird benétigt, wenn mehr
als drei Endgerate angeschlossen werden
sollen

WLAN Repeater

Kann optional eingesetzt werden, falls die
Reichweite des WLANSs nicht ausreicht
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BEZEICHNUNG

Glasfaser-Patchkabel

Zum Anschluss des Hauslbergabepunktes
oder Netzabschlussgerates.
Lange von 0,2 bis 10 m erhéltlich.

METZ CONNECT

151P7JAJAXXE

PROVIDER INSTALLATEUR

NETZ-
EIGENTUMER

Vorkonfektionierte

Installationskabel (VIK)

Zum Anschluss des Wohnungsuber-
gabepunktes. 4 Fasern, beidseitig fertig

mit Steckern montiert.

Lange von 5 bis 200 m erhaltlich.

152C049KKOxxxE

Universalkabel

Fir AuBenverlegung wie z. B. Gebaude-
verbindung. Ohne Stecker, Faseranzahl

zwischen 4 und 48

150UXXX9E120M

Mini-Breakoutkabel Compact

Fur Kabelverlegung im Haus geeignet,

ohne Stecker, 4 Fasern

150C0049D010M

FITH Kabel

Fur Kabelverlegung im Haus geeignet,

ohne Stecker, 4 Fasern

150F0049B040M

Praxisbeispiele

Planen Sie ausreichend Platz fur Ihre Installation ein. Sprechen Sie mit Ihrem Installateur!

'/

=TT

Netzabschlussgerat

Patchfeld Modul
AP Gehéause 16 Port

HMHMNHHEMMMHR

I LR LLLEk
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Kupfer-Komponenten

Flr den reibungslosen Datenfluss im Gebdude

BEZEICHNUNG

Ethernet Installationskabel

METZ CONNECT

PROVIDER [INSTALLATEUR

simplex
‘w’ MC GC1300 pro22 Cat.74 S/FTP 4P LSHF-FR 500 m 1308427834141
"’/ Brandverhalten: Klasse D¢, s2 d2 af, duplex
fur 10 Gigabit-Ethernet geeignet 1308427B34143 [
| . . 1 x RJ45
F Unterputz Netzwerkdose mit einer oder zwei RJ45 Buchsen 130C371002-1
E-DAT C64 UP LSA+ 2 X RJAS
4 Fir bis zu 10 Gigabit-Ethernet geeignet, reinweil3 130C381002-1 [ J
| o . 1 xRJ45
'._‘ Aufputz Netzwerkdose mit einer oder zwei RJ45 Buchsen 130C370002-1
E E-DAT C6a AP LSA+ 2 x RJ45
Fur 10 Gigabit-Ethernet geeignet, reinwei3 130C380002-1 [ J
=y, Netzwerk Anschlusseinheit fur Tragschienen Montage
L : zum Einbau im Schaltschrank
'., ! E REGplus inkl. C6amodul 180°M
Fir bis zu 10 Gigabit-Ethernet geeignet 130B117003-E [
Modul AP-Geh&use 6/12/16, unbestlckt 130861-0602-E
IE' Modulgehduse Aufputz unbestiickt fur Einzelmodule 130861-1202-E
in Modulbauform, reinweif3 130861-1602-E [ J
;" Multimedia Verteiler 12; 16; 24 Port 130927-1200-E
a @l Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, 130927-1600-E
KOAX- und LWL-Modulen, Einbauformen: Modul 130927-2400-E [ )
— C6amodul 24 Port 180°M 1HE
1 W, 1 19 Zoll 1 HE-Modultrager inkl. 24 Einzelmodulen C6amodul
. LLLL} 180° fur 10 Gigabit-Ethernet geeignet 130B11PO-E [ J




METZ CONNECT - Fiber In The Home

11

BEZEICHNUNG

KOAX-Verbinder zum Einbau in Modul AP-Gehause
KOAX modul F-Buchse/F-Buchse

Koax-Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu
Modul-Applikationen. Zum Einbau im Modul AP-Gehé&use
und Netzwerkdose.

METZ CONNECT

130898-01-1

PROVIDER [INSTALLATEUR

C6amodul 180° Jack

Modulare Cat.6a Anschlusseinheit RJ45 fur 10 Gigabit-
Ethernet geeignet. Zum Einbau im Modul AP-Gehause
und Netzwerkdose.

130B11-E

Patchkabel Cat.65 AWG 26 0,5 m

Fur 10 Gigabit-Ethernet geeignet, erhaltlich in
weiteren Farbvarianten sowie den Ldngen von 0,5 bis 20 m

1308450588-E

Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VolP AWG 26 0,3 m

Besonders geeignet fir ungeschirmte und
geschirmte Class Ea Systeme, erhéltlich in wei, grau und
schwarz; Langen von 0,3 bis 20 m erhaltlich

130E405032-E

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker
C6, RJ4S5 field plug pro

Direktanbindung, z. B. Access-Point Kamera
fir 10 Gigabit-Ethernet geeignet

130E405032-E




117.7 [4.636]

Hauslbergabepunkt

12

METZ CONNECT - Fiber In The Home

107.65 [4.238] 38.3 [1.508]
4 N
D
6 i
A\ J
6.74 [.265] 6@
ARTIKELNUMMER FARBE VARIANTE 1 VARIANTE 2
1501597G02HC reinwei3 RAL 9010 2 x LC-D APC (0S2) Aufputz
1501597G04HC reinweiB RAL 9010 4 x LC-D APC (0S2) Aufputz
1501591H04HC reinweiB RAL 9010 4 x SC-S APC (0S2) Aufputz

Hauptmerkmale

>
>
>

kompakter Abschlusspunkt in minimalistischem Design
Aufnahme fur Mikrorohre mit bis zu 10 mm Durchmesser

fur bis zu 2 x LC-Duplex, 4 x SC-Simplex oder
4 x E2000-Simplex Kupplungen geeignet

plombierbar und durch Sicherheitsschraube
vor fremden Eingriffen geschitzt

vorbereitet zum SpleiBen von
ankommenden Fasern an Pigtails

alle Singlemode Kupplungen sind
mit Lasershuttern ausgestattet

nicht belegte Ausbriche mit Blindstopfen verschlossen

SpleiBkassette inkl. CrimpspleiBschutzhaltern

> einfache Installation durch klappbare und herausnehmbare

SpleiBkassette
Platz fur Faserreserve vorhanden
montierbar als Aufputzgehduse

ausbrechbare Rastungen zur vertikalen und
horizontalen Montage auf Tragschienensystemen

MaBe (Bx H xT): 108 x 118 x 39 mm
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Wohnungsubergabepunkt

mit Kabeltrommel

Abbildung: Variante Plug-In

Konfigurator

ARTIKELNUMMER FARBE LANGE VARIANTE
150C049HK0030E weil 30m Anschlussdose mit 4 x LC APC — Variante Splice
150C049HK0050E weif3 50 m Anschlussdose mit 4 x LC APC — Variante Splice
150C049HKO0AQE weif3 100 m Anschlussdose mit 4 x LC APC — Variante Splice

. Anschlussdose 4 x LC APC beidseitig inkl. IP50
150C0A9HKKS306 e 30m Einzugshilfe + Befestigungsset — Variante Plug-in

. Anschlussdose 4 x LC APC beidseitig inkl. IP50
I209TEalN AV Gl S0 Einzugshilfe + Befestigungsset — Variante Plug-In
150C049HKKEAQG weiB 100 m Anschlussdose 4 x LC APC beidseitig inkl. IP50

Einzugshilfe 4+ Befestigungsset — Variante Plug-In

Hauptmerkmale

> kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage
an Unterputz- oder Hohlwanddosen

> besttickt mit LC APC-Kupplungen inkl. Laserschutz

> fur den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabeln
(SM, 9/125um, 0S2)

> montagefertig vorkonfektioniert mit Mini-Breakoutkabel
Compact (Innenkabel)

> Langen zwischen 10 und 100 m
> Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Variante Splice: mit offenem Kabelende zum SpleiBen an
einen Verteiler

Variante Plug-In: mit SC, LC- oder E2000 -Steckern fir eine
direkte Steckverbindung. Zum Schutz des Fanouts sind
Noppenfolie oder eine Einziehhilfe mit IP50 verfugbar.

Details zum Kabel s. S.20
Farbe der Abdeckteile reinwei3 RAL 9010
weitere Varianten auf Anfrage
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Wohnungsubergabepunkt

ohne Kabeltrommel

100 [3.937] 35.9 [1.334]

‘o'

= C i)

A

o

o0

OpDAT ADT
ARTIKELNUMMER FARBE VARIANTE
1501107G0O1HC weil3 Anschlussdose VIK fur 2 x LC APC
1501107G02HC weil3 Anschlussdose VIK fur 4 x LC APC

Hauptmerkmale

> kompakte Glasfaser-Anschlussdose zur Aufputz-Montage
an Unterputz- oder Hohlwanddosen. Auch geeignet zur
Tragschienenmontage im Schaltschrank.

> bestlckt mit LC APC-Kupplungen inkl. Laserschutz

> vorbereitet fur den Anschluss von VIKs mit Mini-Breakout-
kabel Compact (Innenkabel) oder FITH-Kabel

> Deckel werkzeuglos abnehmbar

> Farbe der Abdeckteile reinwei RAL 9010

> Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
> weitere Varianten auf Anfrage
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Vorkonfektionierte

Installationskabel (VIK)

-
Konfigurator
ARTIKELNUMMER FARBE LANGE VARIANTE
152C049KK2030E weil3 30 m 4 x LCAPC/4 x LC APC
152C049KK2050E weif3 50 m 4 x LCAPC/4 x LC APC
152C049KK2080E weil3 80 m 4 x LCAPC/4 x LC APC

Hauptmerkmale

> vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) mit Mini-Break-
outkabeln Compact sind ein- oder beidseitig mit Steckern
bestlckte LWL-Kabel, die unter héchsten Qualitatsanspri-
chen in manueller Einzelfertigung bei METZ CONNECT in
Blumberg hergestellt werden

> sie ermdglichen eine schnelle und einfach zu installierende
Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Haus- und Woh-
nungstbergabepunkt

geeignet fur den Einsatz im Innenbereich. Fir die Verlegung
im Aussenbereich, z.B. zwischen 2 Gebauden, empfehlen
wir VIKs mit Universalkabel (s. S. 19)

mit vier SM-Fasern, weitere Details zum Kabel s. S.20
konfektioniert mit LC APC-Steckern

lieferbar als Kabelring oder auf Holzspule (abhangig von
Lénge und Kabeltyp)

weitere Varianten s. Kabelkonfigurator unter:
www.metz-connect.com/de/konfigurator
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Patchkabel

LC APC :

Konfigurator

ARTIKELNUMMER FARBE LANGE VARIANTE
151P7JAJA10E LC APC/ LC APC
151P7EAJATOE weil3 1.0m LC APC/ SC APC
151P7EOQJA10E LC APC/ SC UPC
151P7JAJA20E LC APC/ LC APC
151P7EAJA20E weil3 2,0m LC APC/ SC APC
151P7EOQJA20E LC APC/ SC UPC
151P7JAJA30E LC APC/ LC APC
151P7EAJA30E weil3 3,0m LC APC/ SC APC
151P7EOQJA30E LC APC/ SC UPC

Hauptmerkmale

> Simplex-Patchkabel mit LC APC-Steckern an beiden Enden > Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung

> zum Anschluss des Hauslbergabepunktes oder des LSHF-FR (,Low smoke, halogen free, flame retardant”)
Netzabschlussgerétes > zu 100 % auf Einflige- und Rickflussdéampfung gepruft

> Singlemodefaser 052, E9/125 um biegeunempfindlich > alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2, > weitere Varianten s. Kabelkonfigurator unter:
kompatibel zu G.652.D www.metz-connect.com/de/konfigurator

> AuBendurchmesser: 2,8 mm > in verschiedenen Langen (zwischen 0,2 und 20 m) erhaltlich

> Farbe: wei
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Wandverteiler (Mehrfamilienhaus)

OpDAT WV

400 [15.748] 106.5 [4192]

@

405 [15.934]

R S S C
4
.
I.!. i
ARTIKELNUMMER VARIANTE
1503397A06-C 6 x LC-Q APC
1503397A12-C 12 x LC-QAPC
1503397A18-C 18 x LC-Q APC
1503397A24-C 24 x LC-Q APC
1503397A30-C 30 x LC-Q APC

Hauptmerkmale

> bis zu 5 Single Circuit SpleiBkassettenblocke mit jeweils 6
SpleiBkassetten ermoglichen es die Fasern jeder einzelnen
Wohneinheit separat abzulegen und zu spleien

> jede SpleiBkassette ist mit jeweils 4 Pigtails bestuckt. Die
Pigtails sind abgesetzt und spleiBfertig abgelegt.

> jede LC-Q Kupplung ist einer SpleiBkassette und somit
einer Wohneinheit direkt zuordenbar

> die innovative Kabelabfangung sorgt fur eine sichere
Zugentlastung der ankommenden Kabel

> im Patchbereich kénnen ankommende Patchkabel sicher
durch eine Schaumstoff-Kabelfuhrung von oben oder unten

eingefuhrt und eingesteckt werden

> alternativ kann ein vorkonfektioniertes Kabel als Verbindung
zwischen HausUbergabepunkt und Wandverteiler eingeschraubt

und abgefangen werden
> Wandverteiler GroBe M
> Beschriftungsfelder in den Turen
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Gebdaudeverteiler
OpDAT MV

302.50 [M.gﬂ 87.5 [3.44} o
® ® ®

— =4
= L] @ L
=
g ° ®
©
i)

® 5 ®

A
ARTIKELNUMMER VARIANTE 1 VARIANTE 2
1503600RJ0O0-E unbestlckt, IP54 12 x Modulausschnitte P54
15036C97609-E besttickt, IP54 9 x LC-D APC splice IP54

Hauptmerkmale

> bis zu 18 LWL-Steckverbindungen oder > IP54 Variante plombierbar und mit zwei separat
12 Modulsteckplatze abschlieBbaren Turen

> alternativ: Lochblech fur flexible Ausstattung > IP65 Variante fir raue Einsatzgebiete

> Anreihbarkeit der Gehause fur mehr Kapazitat > Aufnahme fur Gasblocker und Mikrorohre

> klappbare Single Circuit Kassetten fir Crimp- > Zugentlastung ankommender und abgehender Kabel
oder Schrumpfspleife > elegantes Design von METZ CONNECT

> Platz fur bis zu 144 SpleiBe > Kunststoffgehéuse in WeiB (RAL 9010)

> 12x M12/M16 und 2x M20/M25 Kabeleingange > MaBe (B x H x T): 360 x 302,5 x 87,5 mm

> variable Kabelausgange fur Patchkabel
verschiedener Durchmesser
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Universalkabel

3

Konfigurator
OpDAT Universalkabel
ARTIKELNUMMER AUSSENDURCHMESSER FASERANZAHL FASERTYP
150U0049E120M 7.3 mm 4 Fasern E9/125 um (0S2)
150U0089E120M 7,3 mm 8 Fasern E9/125 um (0S2)
150U0129E120M 7,3 mm 12 Fasern E9/125 um (0S2)
150U0249E240M 7,3 mm 24 Fasern E9/125 um (0S2)
150U0489E120M 11,0 mm 48 Fasern E9/125 um (0S2)

Hauptmerkmale
> Bundelader-Kabel zum Einsatz im Innen- und AuBenbereich > Kabelmantel: LSHF

> Singlemodefaser OS2, E9/125 um, biegeunempfindlich > flur Réhren- oder direkte Erdverlegung

gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6 b und G.657.A1, in geeignetem Sandbett

kompatibel zu G.652.D > geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
> UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest und IEC 60794-1, EN 187000

nagetierabweisend > Brandverhalten: Klasse Eca
> Zugentlastung: Ldngswasserdichte Bewicklung, > weitere Varianten siehe Kabelkonfigurator unter:

Glasroving-Elemente www.metz-connect.com/de/konfigurator
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Mini-Breakoutkabel Compact

Dca
Konfigurator
ARTIKELNUMMER AUSSENDURCHMESSER FASERANZAHL FASERTYP
150C0049D010M 4,5 mm 4 Fasern E9/125 um (0S2)

Hauptmerkmale
> kompaktes Mini-Breakoutkabel fur Innenanwendungen fur > Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung
Horizontal- und Backbone-Verkabelung und selbstléschend. LSHF-FR (,Low smoke, halogen free,

> Singlemodefaser OS2, E9/125 um biegeunempfindlich flame retardant”)

gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6 b und G.657.A1, > AuBendurchmesser: 4,5 mm
kompatibel zu G.652.D > Farbe: weil3

> mit 4-farbigen Volladern (@ 0,9 mm) und Aramid-Garn zur > 9eltende Normen: IEC 60794-2-20
Zugentlastung > Brandverhalten: Klasse Dca



METZ CONNECT - Fiber In The Home

21

FITH-Kabel

&

Konfigurator

ARTIKELNUMMER AUSSENDURCHMESSER FASERANZAHL FASERTYP
150F0049B040M 2,3 mm 4 Fasern SM9/125 um (0S2)

Hauptmerkmale

>
>
>

FITH-Kabel fur Innenanwendungen
fir Horizontal- und Backbone-Verkabelung

Singlemodefaser OS2, SM9/125 um, biegeunempfindlich
gemalB IEC 60793-2-50 Typ B6_a, ITU G.657.A kompatibel
zu ITU-T G.652.D

mit 4 farbigen Fasern inkl. Sekundarcoating (& 0,25 mm)
und Aramid-Garn zur Zugentlastung

> Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung
und selbstléschend, LSHF (low smoke, halogen free)

> Aussendurchmesser 2,3 mm
> Farbe: weif3
> geltende Normen: IEC 60794-2-20

> Brandverhalten: Klasse B2¢5 s1a d0 al nach EN 50399
(Klassifizierung nach EN 13501-6)
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Feldkonfektionierbarer Stecker

-

OpDAT FAST™ Hybrid

-—

o

/

FAST™ ist eine Handelsmarke der Fa. Fujikura Ltd., Japan.

ARTIKELNUMMER LIEFERUMFANG KABELTYP STECKERTYP
STECKERBAUSATZE ZUBEHOR
1509QAJA010C-E 100 Cleaver-Set, Faser-Guide
1509QAJA002C-E 20 Cleaver-Set, Faser-Guide 0,25 + 0,9 mm
1509QAJA0010-E 10 =
Cleaver-Set, Faser-Guide
ISR AT e Kabelassemblierungsset LCAPC
1509QKJA002C-E 20 (T, [EREEle: 2,0 + 3,0 mm
Kabelassemblierungsset
1509QKJA0010-E 10 =
1509QAEA010C-E 100 Cleaver-Set, Faser-Guide
1509QAEA002C-E 20 Cleaver-Set, Faser-Guide 0,25 + 0,9 mm
1509QAEA0010-E 10 -
Cleaver-Set, Faser-Guide
IR0 e Kabelassemblierungsset SCAPC
1509QKEA002C-E 20 Cleaver-Set, faser-Guide 2,0 + 3,0 mm
Kabelassemblierungsset
1509QKEA0010-E 10 =

Hauptmerkmale

> mit Hybrid-Technologie fur bessere und konstante
optische Einfligeddampfungswerte

> einfache, leicht zu erlernende, schnelle und kostengulnstige
Montage in weniger als zwei Minuten

> erhéltlich mit den Steckertypen LC und SC fur
Singlemode (UPC- und APC-Schliff)

> Steckerbausatze fur LWL-Adern mit @ 0,25 und @ 0,9 mm
> Steckerbausatze fur LWL-Kabel mit @ 2,0 und @ 3,0 mm

> der Stecker kann bis zu drei Mal konfektioniert werden

> das im Lieferumfang enthaltene Trenngerat (Cleaver)

liefert einen schragen Schnitt, sodass hohe
Ruckflussddmpfungswerte erreicht werden

> erist wartungsfrei und kann bis zu 200 x verwendet werden

> jeder OpDAT FAST™ Hybrid Stecker hat eine Seriennummer,
sodass jederzeit eine Rickverfolgbarkeit gegeben ist
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Wissenswertes

Begritte
und Abkurzungen

APL:
APN:

ASG:

CO:
CPE:

DP:

ENS:
EPON:
GPON:

Gf-AP:

Gf-GV:
Gf-TA:
HUP:
IAD:

KVz
LC-

APC:
ONT:

Abschlusspunkt Linientechnik (= APN)

Anschaltepunkt des Netzbetreibers im Haustbergabe-
punkt (= APL)

Anwendungsspezifisches Gerat, z. B. Glasfaser-Mo-
dem an der Teilnehmerschnittstelle

Central Office (= VST oder POP)

Customer Premises Equipment: Oberbegriff fur die
Gerate beim Kunden, wie z. B. ASG, ONT, ONU, IAD
Distribution Point: Verteilerpunkt zwischen POP und
HUP, z. B. Kabelverzweiger, Glasfaser-Muffe

Externe Netzschnittstelle, bezeichnet den Ubergang
vom Betreibernetz zum Wohnungsnetz und beinhaltet
das Glasfaser-Modem (ASG)

Ethernet (iber passive optische Netze mit Ubertragungs-
raten von 1,244 GBit/s, die Uber passive optische Split-
ter auf die Teilnehmer aufgeteilt werden

Gigabit (ber passive optische Netze mit Ubertra-
gungsraten von 2,488 GBit/s, die Uber passive optische
Splitter auf die Teilnehmer aufgeteilt werden
Glasfaser-Abschlusspunkt des Netzbetreibers (= APN
oder APL)

Glasfaser-Gebaudeverteiler (= PV)
Glasfaser-Teilnehmerabschlussdose (=TS)
Haustbergabepunkt des Netzbetreibers

Integrated Access Device: Multifunktionsgerdt mit
Router, WLAN-AP, Switch, z. B. FRITZ!Box. Das ASG
kann auch in das IAD integriert sein.

Kabelverzweiger: Verteilpunkt, meist am StraBenrand
platziert

LWL-Steckverbinder mit Schragschliff fur optimale
Ruckflussdampfung

Optical Network Termination: Abschlussgerat in
Ethernet-Punkt-zu-Punkt-L&sungen beim Kunden, z. B.

Glasfaser-Modem. Gehort dem Netzbetreiber oder
Diensteanbieter, wandelt die Lichtsignale in elektrische
Signale und bietet eine RJ45-Ethernetschnittstelle
sowie optional einen Koaxanschluss fur TV-Signale.

ONU: Optical Network Unit: Abschlussgerat in Punkt-zu-
Mehrpunkt-Lésungen beim Kunden, vergleichbar mit
ONT

OTO: Optical Terminal Outlet: Teilnehmerschnittstelle

POP: Point of Presence: zentrale Vermittlungsstelle des
Netzbetreibers (= VST oder CO)

PON: Passives optisches Netz

PPPoE: Point-to-Point-Protokoll over Ethernet

PV: Primarverteiler als Gebaudeverteiler (= Gf-GV)

SC- LWL-Steckverbinder mit Schragschliff fur optimale

APC:  Ruckflussdampfung

SkV:  Sekundérverteiler: Etagenverteiler in groBen Mehrfa-
milienhdusern

SM:  Singlemode-Faser: 9/125 um, OS2

TA: Teilnehmeranschluss, z. B. RJ-45-Anschlussdose flr
die Endgerate in der Wohnung

TS: Teilnehmerschnittstelle in einer Anschlussdose zum
Anschluss des Glasfaser-Modems, Netzabschluss-
punkt (= Gf-TA oder OTO)

VST:  Zentrale Vermittlungsstelle des Netzbetreibers

WDM: Wellenlangenmultiplex in PON-Netzen

WV:  Wohnungsverteiler: Multimediaverteiler in der Woh-
nung, von hier gehen sternférmig die Kabel zu den
RJ-45-Anschlissen (TA) in der Wohnung ab Feeder

Cabling: Verbindungskabel von der VST zum KVz

Drop Cabling: Verbindungskabel zwischen DP und HUP und

zwischen PV und TS
Riser Cabling: Verbindungskabel zwischen PV und SkV,

Steigbereichsverkabelung



Diese Infobroschure dient der allgemeinen Information, wie ein Glas-
fasernetzwerk in beispielhaften Hausern eingerichtet werden kann.
Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich
und ersetzen nicht die genaue Planung durch sachkundige Fachper-
sonen vor Ort. Durch einzelfallspezifische Besonderheiten kann es zu
Abweichungen von unseren Planungsvorschldgen und Angaben und
Einschrankungen bei der Realisierbarkeit kommen.

Gewahrleistungsanspriche kénnen daraus nicht abgeleitet werden.
© METZ CONNECT GmbH, Im Tal 2, 78176 Blumberg.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfaltigung sowie der Uber-
setzung, vorbehalten.
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