
Produktinformation – 
OpDAT CM System

Systembeschreibung
Das OpDAT CM System dient zum platzsparenden Abschluss 
von hochfasrigen Bündeladerkabeln in 19-Zoll-Gestellen. 
Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von Festnetz- über 
Campus- bis hin zu Rechenzentrumsverkabelungen. Dabei 

kann der Ausbaugrad des modularen Systems je nach Bedarf 
und Ausbau des Netzes sukzessiv erfolgen. Auch sind Misch-
bestückungen mit verschiedenen Steckverbindungs und Fa-
sertypen innerhalb eines Systems möglich.



Komponentenbeschreibungen
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OpDAT CM Baugruppenträger 19“ 3+1HE/84TE

OpDAT CM Kompaktmodule 3HE/7TE

OpDAT CM Zubehör

	 Aluminium-Baugruppenträger mit integrierter Überfüh-	
	 rungsschublade (1HE) für den Einbau in 19-Zoll-Gestelle

	 zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3HE/7TE mit  
	 bis zu 144 Ports auf 3 HE (288 Ports bei Verwendung von 	
	 Kompaktmodulen mit 6xLC-Quad)

	 mit Überführungsschublade zur Aufnahme der Bündelader- 
	 Überlängen und zur Ablage von ungenutzten Bündeladern; 
	 nach hinten ausziehbar; mit Rangierfeld und 5 Kabelbügeln

	 mit Befestigungsklammern für Bündeladern

	 mit Abdeckung und Schutzblech für den
 	 Zuführungsbereich der Bündeladern

	 Befestigungsmaß: 465 mm

	 Einbaumaß: LxHxT 19 Zoll x 4 HE x 295 mm

	  (482.6 x 176.2 x 293.5 mm)

	 Kompaktmodule sind einbaufertige, vorkonfektionierte Ein- 
	 schübe und dienen jeweils zum Abschluss von Bündeladern  
	 mit 12 oder 24 Fasern

	 Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungs- 
	 positionen nummeriert

	 Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Standardspleisskassette 	
	 inkl. Crimpspleißhalter und Überlängenkassette

	 Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren 	
	 Schrauben

	 Komplett bestückt mit 12 Simplex- oder 6 Duplex-Kupplungen  
	 und 12 Pigtails. Kompaktmodule mit 6 LC-Quad-Kupplungen 
	 enthalten 24 Pigtails

	 Kompaktaderpigtails Ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben, in  
	 Standardspleißkassette eingelegt und abgesetzt

	 Zubehör-Set 1 zur Montage von 4 Kompaktmodulen (oder  
	 2 Kompaktmodule bei Verwendung von LC-Q) an ein Bündel- 
	 aderkabel mit 4x12 Fasern mit Bündeladerdurchmesser 	
	 max. 2,3 mm

	 Beschriftung für Rangierfeld 

	 Zubehör-Set 2 zur Montage von 4 Kompaktmodulen (oder  
	 2 Kompaktmodule bei Verwendung von LC-Q) an je ein 	
	 Bündeladerkabel mit 1x12 Fasern mit Bündeladerdurchmesser 
	 max. 2,8 mm

	 Blindplatte 3HE/7TE zur Abdeckung unbenutzter Steckplätze



Varianten
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Kompaktmodule

Zubehör-Sets

Baugruppenträger

 SC  SC-D  LC-D  LC-Q  E2000



Maßzeichnung
Baugruppenträger Kompaktmodul

Bestellinformationen

BAUGRUPPENTRÄGER ART. -NR.

OpDAT CM Baugruppenträger 19“ inklusive Überführungsschublade, 3+1HE/84TE 1528SBGT19-E

ZUBEHÖR ART. -NR.

OpDAT CM Zubehör-Set 1

	 für 4 Kompaktmodule (2 Kompaktmodule bei Verwendung von LC-Q)

	 für Bündeladerkabel 4x12 mit maximalen Bündeladerdurchmesser 2,3 mm

1528SZ001-E

OpDAT CM Zubehör-Set 2

	 für 4 Kompaktmodule (2 Kompaktmodule bei Verwendung von LC-Q)

	 für Bündeladerkabel 1x12 mit maximalen Bündeladerdurchmesser 2,8 mm

1528SZ002-E

Beschriftung für Rangierfeld 130894-BS-29-E

Abdeckplatte 3HE/7TE 130810-01-E

Crimpspleißschutz Liefereinheit 12 Stück 15090401-E
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Bestellinformationen

Fasertyp

Kupplungstyp

152 8S X  XX XX E

0	=	VIK 
9	=	OS2 (SM9/125)
5	=	OM3 (MM50/125)
7	=	OM4 (MM50/125)
8	=	OM5

06 =   6 Kupplungen
12 = 12 Kupplungen

Kupplungsanzahl Spleißschutzhalter

E = Crimpspleißhalter
S = Schrumpfspleißhalter

	74		 =	 LC-D UPC, SM, blau
	76		 =	 LC-D APC, SM, grün
	7M	 =	 LC-D APC, OM5, lindgrün
75		 =	 LC-D, OM4, violett
77		 =	 LC-D, OM3, aqua
	E2		 =	 SC-D UPC, SM, blau
F2		 =	 SC-D APC, SM, grün

	7P		 =LC-D UPC Grade B, SM, blau
	7N		 =LC-D APC Grade B, SM, grün
	BP		 =SC-D UPC Grade B, SM, blau
	BN		 =SC-D APC Grade B, SM, grün

	BM	 =	 SC-D, OM5, lindgrün
	BB		 =	 SC-D, OM5, violett
	BA		 =	 SC-D, OM3, aqua
	D1		 =	 ST-D, SM+MM, metall
	58		 =	 E2000-S UPC, SM, blau
	59		 =	 E2000-S APC, SM, grün

NEU
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METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way 
Tinton Falls, NJ 07712 
USA
Tel.	 + 1-732-389-1300 
Fax	 + 1-732-389-9066 

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser 
67000 Straßburg 
Frankreich
Tel.	 + 33 38 86 170 73 
Fax	 + 33 38 86 194 73

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH 
c/o Deutsche Handelskammer 
in Österreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1 
1030 Wien 
Österreich
Tel.	 + 43 1 227 12 64 
Fax	 + 43 1 227 12 66 

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road 
Ping Pu Industrial Park 
Sanxiang Town 
Zhongshan City, 528 463 
Guangdong Province 
China
Tel.	 + 86 760 86365 055 
Fax	 + 86 760 86365 050 

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F 
Chinachem Hollywood Centre, 
1 Hollywood Road, Central 
Hongkong
Tel.	 + 852 26 027 300 
Fax	 + 852 27 257 522

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel.	+49 7702 533-0
Fax	+49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com


