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VergroRRerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

kompakte Glasfaser-Anschlussdose (UP0) zur Montage in Unterputz-, Hohlwand- und Bristungskanaldosen mit einer Mindesttiefe von 45 mm
voll designfahig — kompatibel mit den Zentralstiicken und Abdeckplatten der gangigen Schalterherstellerprogramme

Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestiickt mit 2xLC-D-Kupplungen fiir den Anschluss von bis zu vier
Glasfaser-Patchkabeln.
Kabel fixiert mit Kabelbinder und tber Aramidfaser zugentlastet

Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum SpleiRen oder fur die Montage von
feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST® Hybrid).
Kabel montagefreundlich auf Karton-Trommel aufgespult

Schnelles und einfaches Abrollen des Kabels ohne Entnahme der Kabeltrommel aus dem Umkarton bei Kabellangen von 10 - 60 m
Mini-Breakoutkabel Compact, weil3, @ 4,5 mm
Singlemodefaser OS2, E9/125 um, biegeunempfindlich geman ITU-T G.657.A2, kompatibel zu G.652.D

alle verfligbaren Varianten kénnen tber den Konfigurator erstellt werden
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Allgemeine Daten
Bauart
Montageart

Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher

Ubertragungstechnik

Kompatibel zu Design-Zentralstlicken von
Schalterprogrammen

Abmessungen
Abmessung (L x B x H)
Abmessung (L x B x H)

Einbautiefe

Einbautiefe

Faser-Modentyp
Faser-Klasse
Schliffart
Faseraufbau

Anschlisse/Schnittstellen

Anschlusstechnik Schnittstelle 1

Portanzahl Schnittstelle 1

Portanzahl Schnittstelle 1 bestuckt

Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz

Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)
Kabelmanteldurchmesser
Kabelmanteldurchmesser

Lange Anschlussleitung

Lange Anschlussleitung

Elektrische/ Optische Eigenschaften
Einfugedampfung

Anschlussdose

UPO

ja

LWL

ja, siehe Kompatibilitatsliste

69,9 mm x 69,9 mm x 51,5 mm
2,752in. x 2,752 in. x 2,028 in.
45 mm

1,772 in.

Singlemode

0s2

APC (Angled Physical Contact)
9/125 pm

LC APC

4,5 mm
0,177 in.
Om
328,08 ft

max. 0,3 dB
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Technische Daten
Mechanische Eigenschaften
Zugentlastung Aramidfasern
Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften
Werkstoff - Gehause Kunststoff
Werkstoff - Tragrahmen GD-Zn
Werkstoff - Kupplung Gehéause Kunststoff
Werkstoff - Fihrungshiilse Keramik, geschlitzt
Halogenfreiheit ja
RoHS konform
Normen/Bestimmungen
ITU-T Standard ITU-T G.657.A2 kompatibel zu ITU-T G.652.D

Klassifikationen
ETIM 9.0 EC001409
ETIM 10.0 EC001409

Verpackungsinformationen
Verpackungsart 1 Stiick / Karton
Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware
beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewahrleistet, dass er den
Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktdnderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick
auf d%n rI]<onkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollstandig und ausreichend
erprobt hat.
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