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Description du produit

Le routeur BACnet IP / BACnet MS/TP offre un routage autonome entre les réseaux BACnet comme par exemple BACnet/IP, BACnet
Ethernet et BACnet MS/TP et permet a l'intégrateur de systéme de combiner les réseaux BACnet a l'intérieur d'un réseau Single-BACnet. Un
port Ethernet 10/100 Mbps ainsi qu'un port MS/TP servent d'interfaces de communication aux réseaux BACnet respectifs. Un serveur web
intégré permet la configuration, la surveillance d'état et le dépannage.
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Caractéristiques

Alimentation

Tension de service 24V CA/CC
Matériel
Couleur noir

Données Climatiques
Service
Humidité relative max. 85 % non condensé

Classifications

ETIM 7.0 EC001099
ETIM 8.0 EC001099
ETIM 9.0 EC001099
ETIM 10.0 EC001099

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique
prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entierement et suffisamment testé
l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce
qui concerne I'utilisation spécifique prévue conformément a I'état de I'art ou de toute autre maniére.
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